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counterview®: 100/200 series
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m Glass-filled Nylon housing

parting line 
mount

Parting line mount makes unit
easily visible to operator.

CVPL-100 Inch Standard

CVPL-200 Metric Standard

internal extension 
mount

Machinable 8” (200mm) extension allows 
installation in sup. plate or rail.

CVIN-100 Inch Standard

CVIN-200 Metric Standard

external mount No pocket machining necessary. Designed 
specifically for retrofit applications.

CVEX-100 Inch Standard

CVEX-200 Metric Standard

Progressive’s CounterView positively monitors mould activity, validates process monitoring data, and 
assists mould maintenance procedures. The 7-digit, non-resettable, mechanical counter has a maximum 
operating temperature of 120° C.

Der Zähler (Counter View) von Progressive überwacht sicher die Werkzeugaktivität, validiert die 
Prozessdaten und unterstützt die Werkzeugwartung. Der 7-stellige, nicht rücksetzbare mechanische 
Zähler läuft bei einer maximalen Betriebstemperatur von 120° C.

CounterView de Progressive surveille positivement l’activité des moules, valide les données de surveil-
lance des processus et assiste les procédures de maintenance des moules. Le compteur mécanique à 7 
chiffres, non réinitialisable, a une température de fonctionnement maximale de 120° C.
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counterview® r-series

m Glass-filled Nylon housing

Patent No. EP1567924 issued
throughout Europe and South Africa.
Chinese Patent No. ZL200380109407.8 issued.

parting line at left

catalogue
number

Nominal Plate 
Thickness

CVRL-56 56
CVRL-66 66
CVRL-76 76
CVRL-96 96
CVRL-116 116
CVRL-196 196

parting line at right

catalogue
number

Nominal Plate 
Thickness

CVR-56 56
CVR-66 66
CVR-76 76
CVR-96 96
CVR-116 116
CVR-196 196

CAD insertion point  |  CAD Einfügemarke  |  CAD point d'insertion

Each R-Series CounterView includes the 
actuator and require rod to the threaded 
CounterView unit.

Jede R-Serie Counter View enthält den 
Aktuator und benötigt eine Stange für das 
Gewinde der CounterView Einheit.

Chaque CounterView de série R comprend 
l’actionneur et nécessite une tige pour 
l’unité

Progressive’s R-Series CounterView provides a compact and easy to instal  alternative to the CVPL 
Series. The 7-digit, non-resettable, mechanical counter has a maximum operating temperature of 120° C.

Die R-Serie Counter View von Progressive bietet eine kompakte und leicht zu installierende Alternative 
zur CVPL-Serie. Der 7-stellige, nicht rücksetzbare mechanische Zähler läuft bei einer maximalen 
Betriebstemperatur von 120° C.

Le CounterView R-Series de Progressive fournit une alternative compacte et facile à installer face au CVPL 
standard. Le compteur mécanique à 7 chiffres, non réinitialisable, a une température de fonctionnement 
maximale de 120° C.
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B Plate

Left hand
CounterView
mounted in A Plate
(CVRL-23 shown)

A Plate

B Plate

Right hand 
CounterView
mounted in B Plate
(CVR-18 shown)
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LP

Left hand CounterView 
mounted on the Fixed 
Side (A)

Linke CounterView auf der 
festen Seite montiert (A)

CounterView gauche 
monté sur le côté fixe (A)
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Installation:
The R-Series CounterView can be installed 
on the Moving (B) of Fixed (A) sides with 
a minimum thickness of 56mm, utilising a 
threaded rod, included with each.

Installation:
Die R-Serie CounterView kann auf der 
beweglichen (B) Seite und der festen (A) 
Seite, die eine minimale Dicke von 56 mm 
aufweisen muss, installiert werden.
Dickere Platten können durch eine schraub-
bare Stange ausgeglichen werden.

Installation
Le CounterView série R peut être installé 
sur les côtés mobiles (B) des côtés fixes (A) 
avec une épaisseur minimale de 56 mm, en 
utilisant une tige filetée, 
fournie avec chacun.
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